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HBS-RDZ & HBS-SEA
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Bezeichnung Abmessungen

mm mm
L oo HBS-RDZ | 16/12 | M 16 x 200 | M 12 x 175 | 23 48 24 | 277
de e HBS-RDZ | 16/14 | M 16 x 2.00 | M 14 x 2.00 | 23 48 24 | 277
raisrmsil (I i mjﬂ HBS-RDZ = 18/14 | M 18 x 2.50 M 14 x 2.00 | 27 56 27 | 312
S f HBS-RDZ = 18/16 | M 18 x 2.50 M 16 x 2.00 | 27 56 27 | 312
HBS-RDZ | 20/16 | M20 x 2.50 M 16 x 2.00 | 29 60 30 | 346
HBS-RDZ | 20/18 | M 20 x 2.50 M 18 x 2.50 | 29 60 30 | 346
HBS-RDZ | 22/18 | M22 x 250 | M 18 x 2.50 = 34 68 32 | 370
of HBS-RDZ | 22/20 | M 22 x 2.50 | M 20 x 2.50 = 34 68 32 | 370
sw HBS-RDZ | 26/20 | M 27 x 3.00 | M 20 x 2.50 | 39 75 41 | 473
HBS-RDZ | 26/22 | M 27 x 3.00 | M 22 x 2.50 | 39 75 41 | 473
HBS-RDZ | 30/22 | M30 x 3.50 | M 22 x 2.50 | 44 90 46 | 531
HBS-RDZ | 30/26 | M 30 x 3.50 | M 27 x 3.00 | 44 90 46 | 531
HBS-RDZ | 34/26 | M 34 x3.00 M27 x3.00 52 105 50 | 577
HBS-RDZ | 34/30 | M 34 x3.00 M30x350 52 105 50 | 577
HBS-RDZ | 40/30 | M40 x 400 | M30 x 3.50 67 130 60 | 69.3
HBS-RDZ | 40/34 | M40 x 400 | M 34 x 3.00 | 67 130 60 | 69.3

HBS-SEA M 12 x 1.75

HBS-SEA 14 ISO M 14 x 2.00 21 35
HBS-SEA 16 ISO M 16 x 2.00 24 40
HBS-SEA 18 ISO M 18 x 2.50 27 45
HBS-SEA 20 ISO M 20 x 2.50 30 50
HBS-SEA 22 ISO M 22 x 2.50 33 55
HBS-SEA 26 ISO M 27 x 3.00 39 65
HBS-SEA 30 ISO M 30 x 3.50 45 75
HBS-SEA 34 Spezial M 34 x 3.00 51 85
HBS-SEA 40 Spezial M 40 x 4.00 60 100
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Kupplung MBT ET

O auBerhalb Linge
Kupplung 9

Anzahl der
Scherbolzen

Schliisselweite
Scherbolzen

ET10 10 334 100 13 4 0.52
ET12 12 334 140 13 6 0.72

ET14 14 42.2 160 13 6 1.25

ET16 16 42.2 160 13 6 1.25
ET18 18 48.3 204 13 8 2.00
ET20 20 48.3 204 13 8 1.96
ET22 22 48.3 248 13 8 2.38
ET26 26 66.7 312 16 10 5.91

ET30 30 71.0 312 16 10 6.68
ET34 34 75.0 420 20 12 8.85
ET40 40 81.0 484 20 14 11.50

Kupplung MBT EV

@ stahl | @ 2uBerhalb Schlits- | Anzahl der
Kupplung selweite Scherbol-
Scherbolzen zen

EV10 10 334 55 65 10 70 13 2 0.64
EV12 12 334 75 85 10 70 13 3 0.74
EV14 14 42.2 82 92 10 70 13 3 0.96
EV16 16 42.2 82 92 10 80 13 3 1.07
EV18 18 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV20 20 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV22 22 48.3 126 136 10 90 13 5 1.72
EV26 26 66.7 156 168 12 110 16 5 3.81
EV30 30 71.0 156 171 15 130 16 5 5.08
EV34 34 75.0 215 230 15 130 20 6 6.29
EV40 40 81.0 247 262 15 150 20 7 8.20
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Aschwanden

DURA-Box DURA-Box

DURA-90 DURA-110
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DURA-45 DURA-60

DURA-S DURA-SR

Stahlpilz - Model 2 Stahlpilz - Model 3
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Weitere Informationen auf Anfrage
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Vorteile
Europaweit zugelassen ETA-13/0136
Durchstanzwiderstand und Tragfdahigkeit kénnen
im Vergleich zu Platten ohne Durchstanzbewehrung
deutlich erhoht werden
Geringere Konstruktionshéhe durch héhere Tragfahig-
keit als bei konventionellen Bewehrungstechniken
1,96-fache Tragfdahigkeit gegeniiber Decken ohne
Durchstanzbewehrung
Bemessung entsprechend des Sicherheitskonzepts
des Eurocodes fiir Betonfestigkeiten C20/25 bis C50/60
Fiir flache Platten anwendbar ab 18 cm Plattenstarke
Passend fiir alle Lastanwendungen
Sorgt fiir geringere Decken, optimiert so die Decken-
hohe und visuelle Erscheinung
Verringert den Schalungsaufwand

Typische Einsatzbereiche
Verbesserte Kraftiibertragung fiir:
Decken an normalen Saulen

Decken an Randsaulen

DURCHSTANZBEWEHRUNG JDA »
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JORDAHL H-BAU

Anwendung

Schneller und einfacher Einbau von oben

und unten moglich

Geringe Konstruktionshéhe der Betonplatten

Kann nahezu in allen Decken- und Bodensituationen
eingesetzt werden

JORDAHL Bemessungssoftware

Fiir die Bemessung von JORDAHL® Durchstanzbe-
wehrung gemaR ETA-13/0136 steht lhnen unsere
intuitive Software JORDAHL® EXPERT zur Verfiigung!
www.jordahl.de - Downloads -» Software

Decken an Ecksadulen
Decken an Stiitzwanden
Bodenplatten mit Pfahlstiitzen

JORDAHL® Durchstanzbewehrung an einer Normalstiitze

Einfacher Einbau von JORDAHL® Durchstanzbewehrung JDA



