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BEGU-Schachtdeckel 60
•	 Betoniert und geruchlos
•	 Ø 60 cm
•	 Befahrbar
•	 Gussrahmen
•	 Betonausfüllung

Bruchlast Radlast
to

3.0 1.0
5.0 3.0
15.0 5.0 / 7.5

Verschlussvorrichtung
Material:	 Edelstahl, warmverzinkt Stahl oder Aluminium
Eigenschaften:	•	 Wasserdicht und geruchlos
	 •	 Einfache Installation
	 •	 Bequeme Handhabung mit Hebegriff
	 •	 Oberfläche zur Auswahl
	 •	 Riegelschloss-Schutz
Für das Innere von Gebäuden und Esplanaden, wo Wasserdichtheit 
und Geruchssperre wichtig sind.

Grösse in mm
300 × 300 600 × 400 800 × 600 1'000 × 800
450 × 450 600 × 600 800 × 800 1'000 × 1'000
500 × 500 635 × 635 1'000 × 600 1'200 × 600

Bodenablauf mit Abgang senkrecht
Modell « Nicoll » aus Kunststoff
Verfügbar in dunkelgrau, hellgrau & sandfarben

Ø Abgang 
männlich / 
weiblich

Ausser- 
grösse

Ø 
Deckrost

Länge 
Abgang Höhe

mm
50 / 40 150 139 32 88
75 / 63 200 179 45 110

Modell-Erklärung: Grauguss Standard (1600)
Grösse 
(L3 / B3)

Ø Abgang
(DN)

Ø Deckrost 
(D1)

Höhe
(H1)

Schlitz-
breite

mm
140 × 140 40 123 160 7
170 × 170 60 151 175 10
210 × 210 80 188 185 13
260 × 260 100 235 190 16

Modell-Erklärung: Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert (1603)
Grösse 
(L3 / B3)

Ø Abgang
(DN)

Ø Deckrost 
(D1)

Höhe
(H1)

Schlitz-
breite

mm
145 × 145 32 113 115 10
160 × 160 40 128 120 10
200 × 200 54 169 145 12

BAUGUSS
BEGU-Schachtdeckel, Verschlussvorrichtung &  
Bodenablauf mit Abgang senkrecht
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Figur 2612
Mit / ohne Verschluss

Klasse A15 = 1 Tonne
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel
In Zementrohrfalz
Mit UNI-Griff
Rutschfeste Hexagonalnoppen
Sitzflächen nicht bearbeitet

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 600 664 41.5 639 21

Figur 2613
Mit / ohne Verschluss

Klasse B125 = 5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel
In Zementrohrfalz
Mit UNI-Griff
Rutschfeste Hexagonalnoppen
Sitzflächen nicht bearbeitet

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
015 150 130 180 24.0 160 12
020 200 180 230 28.0 205 14
025 250 230 280 29.0 260 14
040 400 390 450 32.0 431 17
050 500 500 555 35.0 539 19
060 600 600 660 41.5 639 21

Figur 2632
Mit / ohne Verschluss

Klasse D400 = 12.5 Tonnen
Gemäss Normen VSS SN 640366a und EN 124
Vollguss-Deckel
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
Stufenlos höhenverstellbar bis 5 cm
Mit allen handelsüblichen Hebegeräten
hochziehbar
Stufenlos neigungsverstellbar bis 7°
Mt Pickelloch
Mit Schlüssellöchern
Rutschfeste Hexagonalnoppen

Typ
DN D3 D4 H1 H2 Ø  

Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 730 1'050 160 200 689 50

BAUGUSS
Schachtabdeckungen



3

Figur 2640
Ohne Verschluss

Klasse A15 = 1 Tonne
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel • Geruchsdicht
In Zementrohrfalz
Mit UNI-Griff
Rutschfeste Hexagonalnoppen
Sitzflächen nicht bearbeitet

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 596 664 47 639 20
080 800 780 880 50 885 20

Figur 2642
Ohne Verschluss

Klasse B125 = 5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel • Geruchsdicht
In Zementrohrfalz
Mit UNI-Griff
Rutschfeste Hexagonalnoppen
Sitzflächen nicht bearbeitet

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 596 664 47 639 20
080 800 780 880 50 885 20

Figur 2650
Optionen auf Anfrage

Klasse D400 = 12.5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
In 30-mm-Schritten höhenverstellbar mit  
Verlängerungsrahmen • Mit Aushebenischen
Rutschfeste Hexagonalnoppen

Typ
DN D2 D3 D4 H1 H2 Ø Deckel

mm
060 600 800 1'050 720 200 100 695

Figur 2660
Mit Schraub- / 
Riegelverschluss

Klasse B125 = 5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel • Geruchsdicht • Wasserdicht
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung • Mit UNI-Griff
In Zementrohrfalz
Rutschfeste Hexagonalnoppen

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 600 670 41.5 639 14
080 800 795 875 55.0 835 14

BAUGUSS
Schachtabdeckungen
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Figur 2661
Mit Schraub- / 
Riegelverschluss

Klasse B125 = 5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Vollguss-Deckel
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
Geruchsdicht
Wasserdicht
In Zementrohrfalz
Mit UNI-Griff
Rutschfeste Hexagonalnoppen

Typ
DN D1 D3 H Ø Deckel Einlegetiefe

mm
030 300 290 345 32 319 11
040 400 390 460 32 431 14
060 600 600 670 41.5 639 14

Figur 2732
Mit / ohne Verschluss

Klasse D400 = 12.5 Tonnen
Gemäss Normen VSS 640 534b und EN 124
Guss-Beton-Deckel
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
Stufenlos höhenverstellbar bis 5 cm
Mit allen handelsüblichen Hebegeräten
hochziehbar
Stufenlos neigungsverstellbar bis 7°
Mt Pickelloch et trous de clé

Typ
DN D3 D4 H1 H2 Ø  

Deckel Einlegetiefe

mm
060 600 730 1'050 160 200 689 50

Figur 2750
Optionen auf Anfrage

Klasse D400 = 12.5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Guss-Beton-Deckel
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
In 30-mm-Schritten höhenverstellbar mit 
Verlängerungsrahmen
Mit Aushebenischen

Typ
DN D2 D3 D4 H1 H2 Ø Deckel

mm
060 600 800 1'050 720 200 100 695

BAUGUSS
Schachtabdeckungen



5

Figur 2805
Mit / ohne Verschluss

Klasse A15 = 1 Tonne
Gemäss Norm EN 124
Gelocht
Flach
Einbau in Zementrohrfalz

Typ
DN D1 D3 H Ø Rost Rost Auflagehöhe

mm
060 600 600 660 41.5 639 20.5

Figur 2815
Mit / ohne Verschluss

Klasse B125 = 5 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Gelocht
Flach
Einbau in Zementrohrfalz

Typ
DN D1 D3 H Ø Rost Rost Auflagehöhe

mm
020 200 180 227 28.0 205 15.0
025 250 230 281 29.0 260 15.0
040 400 394 450 32.0 431 16.0
050 500 500 558 35.0 539 18.5
060 600 600 664 41.5 639 20.5
080 800 750 870 50.0 830 24.0

Figur 2905
Ohne Verschluss

Klasse C250 = 10 Tonnen
Gemäss Norm EN 124
Flach
Einbau in Zementrohrfalz

Typ
DN D1 D3 H Ø Rost Rost Auflagehöhe

mm
060 600 600 664 42 639 21

Figur 2918
Optionen auf Anfrage

Klasse E600 = 15 Tonnen
Gemäss Normen VSS SN 640 366a und EN 124
Flach
Mit Dämpfungseinlage
Mit Drehsicherung
Sitzflächen bearbeitet

Typ
DN D2 D3 D4 H1 H2

mm
060 600 850 721 1'050 200 100

BAUGUSS
Strassenroste



6

Figur 3270
Verriegelungsschlüssel

Für Schachtabdeckungen
Mit Innenvierkant
Aus Guss, Typ 001
Aus Stahl, Typ 002

Typ
S L H Gewicht

mm kg
001 13 110 78 0.36

Figur 3271
Verriegelungsschlüssel

Für Schachtabdeckungen
Für Roste

Typ
S L H Gewicht

mm kg
002 24 240 68 0.57

Figur 3272
Verriegelungsschlüssel

Für Schachtabdeckungen
Für Roste

Typ
L H Gewicht

mm kg
001 100 134 0.25

Figur 3273
Schlüssel zum Abheben

Für Schachtabdeckungen
Für Roste

Typ
L H Gewicht

mm kg
001 135 160 0.36

Figur 3274
Aushebehaken

Für Schachtabdeckungen mit Aushebenischen

Typ
L H Gewicht

mm kg
002 135 600 1.00

BAUGUSS
Zubehöre
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6 Argumente geben den Ausschlag für den Entsscheid pro Steinkörbe
1. Die einfache Bauweise	 Steinkörbe lassen sich dank der Spirale auf dem Bauplatz problemlos zusammenbauen. 

Das Baukasten-system erlaubt bei geschickter Kombination wesentliche Einsparungen 
an Material. Bauwerke aus Steinkörben lassen sich zu jeder Jahreszeit erstellen.

2. Die Bauweise in Etappen	 Jeder gefüllte Steinkorb ist sofort stützungsfähig. Das erlaubt bei Hängen, die sich 
in Bewegung befinden, einen raschen, etappenweisen Einbau.

3. Die Wasserdurchlässigkeit	 Durch die Füllung aus Geröll kann Wasser ungehindert abfliessen. Dies verhindert 
einen Wasserstau hinter der Mauer und das Gelände wird stabilisiert.

4. Die Naturnähe	 Steinkörbe verbinden sich auf vielfältige Weise rasch mit der Natur. Das Durchwachsen 
mit Pflanzen erhöht die Widerstands-fähigkeit des ganzen Bauwerkes. Schon bald 
passt sich das neue Bauwerk harmonisch seiner natürlichen Umgebung an.

5. Der Kostenpunkt	 Steinkörbe sind eine günstige Bauvariante. Bei allen Vergleichen schneiden sie vorteil-
haft ab. Je schlechter der Baugrund, umso günstiger sind Steinkörbe in Relation zu 
konventionellen Bausystemen.

6. Der Steinkorb mit Qualität	 Der Steinkorb ist eine Entwicklung von Praktikern und wird in der Schweiz hergestellt, 
was gleichmässige, störungsfreie Lieferungen garantiert. Steinkörbe sind EMPA-geprüft 
und erfüllen die Anforderungen der Fachleute im Landund Wasserbau für dauerhafte 
Verbauungen.

STEINKÖRBE
Typ H+S 


